first class security

GROSSMENGEN- AKTENVERNICHTER .
EBA 7050-2 C

GroBmengen-Aktenvernichter mit
beeindruckender Durchsatzleistung.

B grofSer Zufiihrtisch mit Transportband

B schwenkbares Sicherheitsgitter im Arbeitsbereich
mit elektrischem Sicherheitsschalter

W jibersichtliches Bedienfeld mit Vorwdrts-/
Stopp-/Riickwirtslauf-Drucktasten

B Sicherheitsschloss mit Schliissel, Haupt-
und Not-Aus-Schalter

W robustes Schneidwerk aus gehdirtetem
Spezialstahl,
unempfindlich gegen Weichmetallteile

B  2-SPEED” — zwei Geschwindigkeitsstufen fiir
automatische Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit
an die zugefiihrte Papiermenge

W clektronische Steuerung bei Uberlastung:
Riicklaufautomatik und Neustart bei Papierstau

B Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack und Papierstau

optische Betriebsstatusanzeigen AUF DIE SCHNEIDWALZEN

W zentrale Schmieréleinrichtung fiir einfaches Olen des
Schneidwerks

B geschlossener Spineauffangbereich mit elektrisch gesicherter
Tiire an der Maschinenriickseite

W fahrbarer Spinewagen mit Lenkrollen, Aufhdngevorrichtung
fiir Einwegplastiksdcke und 300 1 Auffangvolumen

B zwei kraftvolle Drehstrom-Getriebemotoren mit
insgesamt 9,0 kW

B Maschine fahrbar durch Lenkrollen
B Markenqualitit ,Made in Germany”

TECHNISCHE DATEN

EBA 7050-2 C

Eingabebreite in mm

500

Schnittbreite in mm

8 x 40-80

Schneidleistung
in Blatt DIN A4, 70 g/m* | 80 g/m’

600-700 | 500-600

DIN-Sicherheitsstufe

2

Motorleistung in Watt

9000

Anschlusswerte in Volt/Hz/ph.

400/50/3~

Mafle BxTx H in mm

1036 x 2170 x 1714

Auffangvolumen in |

300

Gewicht in kg

GUS

LT.E. Listed 802 D

e (¢

1130

Technische Daten anndhernd. Anderungen vorbehalten. 01/2007
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MODULARES TRANSPORTBAND-SYSTEM
FUR EBA 7050-2 C

Ideal beim Vernichten groBer Papiermengen.
Die Partikel kdnnen auBerhalb des Akten-
vernichters, z.B. in groBen Behéltern oder im
Spaneauffangwagen der Maschine, aufgefangen
werden.

B modulares Transportband-System fiir den
Spineauslaufbereich

W elektrischer Bandantrieb, gesteuert iiber den
Aktenvernichter

elektrisch iiberwachte Sicherheitsverriegelung
Uberlastungsschutz

mobil durch Laufrollen

Verdoppelung der Durchsatzleistung

des Aktenvernichters maglich

(Stillstandszeiten zum Austausch
des vollen Auffangsacks entfallen)

Tiefe EBA 7050 mit
eingesetztem Transportband-System: 3070 mm

TECHNISCHE DATEN TRANSPORTBAND-SYSTEM
Motorleistung in Watt 100

Mafle BxTx H in mm 690 x 1900 x 1160
Gewicht in kg 99 C € ¢ us

LT.E. Listed 802 D

Technische Daten annihernd. Anderungen vorbehalten. 01/2007
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PAPERBOX
.COLLECT & SHRED"®

Die sichere Alternative zur externen Datenentsorgung:
Praktische Sammelbox fiir ausgediente Akten und
Dokumente als interne Lésung fiir lickenlosen
Datenschutz in Verbindung mit GroBmengen-
Aktenvernichtern.

W verschliefSbarer Deckel mit abziehbarem Schliissel

B zugriffsichere Einwurfoffnung fiir Altakten und
ausgediente Dokumente

B hohes Fiillvolumen von 125 1
W praktischer Biigel fiir einfachen Transport
B [eichtgingige Lenkrollen mit Feststellbremsen

B Transportfach fiir Vernichtungsgut wie Altakten,
Ordner oder volle Papierkidrbe

TECHNISCHE DATEN

PAPERBOX ,.COLLECT & SHRED"

Auffangvolumen in | 125

Mafle BxTx H in mm 514 x 600 x 1150

Gewicht in kg 36

Technische Daten anndhernd. Anderungen vorbehalten. 01/2007

Zusatzlicher Stauraum fir
Akten oder Ordner, die
zum zentralen Akten-
vernichter gebracht
werden miissen.

Ausgediente Dokumente
lassen sich bequem in die
PAPERBOX einwerfen - als
sicheres ,Zwischenlager”
auf dem Weg zum hausin-
ternen Shredder.

Der abziehbare Schlissel
der PAPERBOX gewdhr-
leistet, dass vertrauliche
Dokumente vertraulich
bleiben.

Der aufklappbare Deckel
der PAPERBOX erlaubt
eine einfache Entnahme
des zu vernichtenden
Papiers.



